
Doplňující požadavky pro úlohu zaměření fasády 

Výsledky budou odevzdány po vypracování všech částí za celou měřickou četu 

v elektronické podobě. Bude odevzdána technická zpráva každého člena měřické 

čety samostatně a ostatní části dohromady za skupinu. Jedná se o výkres 

v Microstationu, polní náčrt, seznam transformovaných souřadnic a zápisník měření. 

1.Technická zpráva: 

Technickou zprávu vypracuje každý samostatně a měla by obsahovat následující 

informace: 

-kdy,kde, co, s čím a za jakého počasí se měřilo(čísla stroje, č.p. budovy apod. ) 

-stručný postup 

-v závěru zhodnotit využitelnost metody, případně popsat komplikace při měření 

apod.  

2.Polní náčrt, seznam souřadnic a zápisník měření 

Bude odevzdán originální polní náčrt z měření, seznam souřadnic (X,Y,Z) 

v přetransformované soustavě vložené do spodních rohů budovy a originální zápisník 

měření z gromy.  

3. Výkres v Microstationu 

Výkres se odevzdává za celou měřickou četu dohromady. Tloušťka čar bude rovna 

nule. Seznam vrstev a barev, ve kterých budou jednotlivé části fasády vykresleny: 

Prvek Barva Vrstva Poznámka 
Měřené body 0 1 - 
Obrys Budovy 5 2 Vnější obrys celé fasády 

Střecha 1 3 Lomy a přibližnou strukturu povrchu (krytiny) 
Okno 26 4 Tvar a rám 

Zdobná fasáda 160 5 Zdobné prvky na fasádě, kolem oken apod. 
Zdivo 66 6 Podezdívka, komín (vyplnění struktury zdiva) 
Dveře 25 7 Tvar a struktura 
Okap 10 8 Linie a šířka 

Hromosvod 11 9 Linie 
Balkón 161 10 Celá vystouplá část na fasádě 

Kovové prvky 14 11 Zábradlí, mříže, elektrické skříně, sklepní vstupy, 
větrání 

Popisové pole 0 12 Informace o měřické četě atd. 
Ostatní 40 13 Podle předchozích kategorií nezařaditelné 

položky (nápisy apod.) 
 


